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BESCHRIJVING 

De Philips meetbrug GM 4140 is 
geschikt voor het mecen van weer- 
standen van 0,1 ohm cot 10 megohm 
en van caoaciteiten van ca. 1 aaF 

A. ^ ^ 

tot 10 /aF. Er kunnen echter ook 
grootere weerscanden dan 10 meg- 
ohm en capaciteiten g rooter dan 
10 /iF worden gemeten, wanneer een 
met deze waarden ce vergclijken 
staiidaardweer stand resp. standaard- 
capaciteit wordt aangesloten. Verder 
kunnen met deze meetbrug spoelen 
vergeleken en gemeten en cevens 
kortsluicing tusschen de wikkelingen 
vastgesteld worden. Ook kan de 
capaciteit en weerstand van electro- 
lytische condensatoren (en dienten- 
gevolgc de verlieshoek) met behulp 
van een bekende capaciteit en een 
bekenden weerstand worden gemeten. 
Dank zij de mogelijkheid om de brug 
op een voedingsbron met een fre- 
quence tot 10 000 Hz aan te sluiten, 
kan ook de weerstand van electro- 
lyte n gemeten en daardoor de dicht- 
heid van d© oplossing vastgesteld 
worden. Deke spannlngsbron behoeft 
slechts ca. 7 W hi] 100 V te leveren 
en ca. 11 W bij 220 V. 

Een in procenten geijkte schaal 
'maakc het mogelijk bij her meten 
van grpote aancallen condensatoren, 
weerstand^n en spoelen, vlug vast te 
stellen of de onderdeelen de toelaat- 
bare tolerantie overschrijden. In dit 
geval kan een afwijking van 0,1 % 
nog worden afgelezen. 

Ais indicator Voor de instelling van 
de brug wSrdt de Philips kathode- 
straallamp type EM 1 gebruikt, die 
geheel zonder^ traagheid werkt, 
\^aardoor nauwkeurige metingen 
'V 



zeer gemakkelijk en snel kunnen 
worden uitgevoerd. Fen ander voor- 
deel van dezen indicator bestaat 
hierin, dat bij onbekende waarden 
van de te meten onderdeelen het 
apparaat zelf aangeeft of men op een 
lager of op een hooger bereik moet 
overschakelen. 

INBEDRIJFSTELLING 

r* 

Eerst! overtuige men zich ervan, dat 
de netspanning tusschen de span^ -- 
ningsgrenzen ligt waarvoor het app^-^ 
raat is ingesteld (100 — 150 V of 
170 — 250 V)'. Om de meetbrug voor 
de andere spannlngsgrens om te 
schakelen, verwijdere men den bo- 
dem door de vier schroeven aan de 
onderzijdc los te schroeven en neemt 
men het karton weg. Op de strook 
bij den transformator bevindt zich 
een omschakelstrip, die de middelste 
(niet gemerkte) klem met die klem 
moet verbinden waarbij de gewensch- 
te spanningsgrens is ingeschakeld. 
Stand ,,127 V” correspondeert met 
de spanningsgrens van 100 V-150 V 
en stand ,,220 V” met de grenzen 
170 V — 250 V. Na het omschakelen 
moet het karton weer zorgvuldig op 
zijn plaats worden aangebracht 
wa^irna de bodem weer wordt vas 
geschroefd. 

Bij d6 opstelling van de meetbrug 
lette men erop, dat zich geen 
electrostadsche of magnetische vel- 
den in de nabijheid van klemschroef 
„2** bevlnden, daar dit een verkeerde" 
aanwijzing tengevoige zou kunnen 
hebben. Tengevoige van de groote 
gevoeligheid kan een netsnoer in de 
nabijheid van klemschroef „2” reeds 
met zich mee brengen, dat door de 
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katkodestraallamp geen scherp mi- 
nimum wordt aangegeven. Het net- 
moer van het meetapparaat werd 
dan ook afgeschermd en de afscher- 
ming met de aardklem verbonden. 

AANSLUITING, 

De klem aan de achter^ijde van het 
apparaat meet doelmatig wOrden 
gcaard, Dit is zeer belangrijk, wan- 
neer metingen van klcine capacltei- 
ten of groote weerstanden moeten 
i^kjrden uitgevoerd. Nadat men den 
netsteker in een stopcontact van het 
lichtnet heeft gestoken, is het meet- 
apparaat biniien ecn miiiuut vcx>r 
het bedrijf gereed. 

CONTROLESTAND 

Van tijd tot tijd ga men na, of knop 
„V” misschien op zijn as verdraaid 
is. Om dit vast te stellen, is een con- 
tr61estand „Coiiti.”, van knop 
aanwezig. Hierbij mag aan de klem- 
men >,2” en ,j3‘* niets zijn 

aangcsloteii, terwijl knop „T” geheel 
rechtsom moet worden gedraaid. 
Knop „V” wOrdt nu z66 gedraaid, 
dat de armen van het groene kruis 
„U” zoo smal mogelijk zijn. De wij- 
zer van knop moet nu op stand 
^ van de schaal staan. Is dit niet 
liet geval, dan moet de knop op zijn 
as WOrden gedraaid. 

METINGEN 

a. Meting van weerstanden 

Eerst wordt knop op den ge- 
wenschten meetstand gezet: 

Stand 1 Q voor weerstanden van 

0,1 — 10 ohm 

Stand 100 12 voor weerstanden van 

10—1000 ohm 



Stand 10000 12 voor weerstanden van 

1000—100000 ohm 
Stand 1 Mi2 voor weerstanden van 
100000 ohm — 10 megohm 




A 1 .1 .1 •K-r-r ri ^ J . 

xxt WCCi^ictllU WUrUL tUS- 

schen de klemmen aangesloten. 
Knop „V” wordt zoo ingesteld, dat 
de armen van het kruis zoo 

smal mogelijk zijn. De waarde van 
den onbekenden weerstand verkrijgt 
men dan uit de aflezing van de 
buitenste schaal vermenigvuldigd 
met den stand van knop ,,S“. 

Voor het meten van weerstanden 
grooter dan 10 megohm, stelt men 
knop „S” in Op de z.g. Openbrug- 
schaleeling (stand „^^”). Den onbe- 
kenden weerstand sluit men aan op 
de klemmen „R” en een met den 
te meten weerstand te vergelijken 
standaardweerstand op de klemmen 
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ccn meting van dc afwijking in pro- 
centeii van den vcrgclijkingsstan- 
daard (van ~20 cot + 25%) wor- 
den gedaan, waarbij een afwijking 
van 0,1% nog kan worden afgelezen. 
Bij condensatoren wordt het ce ver- 
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Vergelijking van condensatoren 



gclijken model tusschen de klcmmen 
cn de vergelijking sstandaard tus- 
schen cn aangesloten, Knop 
„V“ wijst na instelling aan hocvccl 
procent de gemeten capaciteit grooter 
of kleincr is dan de vergelijkingsstan- 
daard. Bij deze meting kan men de 
meetgevoeligheid lets verkleinen, 
waardoor zeer snel een ruwe aflezing 
mogelijk is (zie onder).. 

Bij wcerstanden en zelfinducties wor- 
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Vergelijking van zelfinducties of weerstanden 
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den de oijbckendc tc onderzoeken 
onderdeelcn tusschen de klemmcn 
cn de vergclijkingsstandaard 
tusschen ,,1” cn „2’’ geschakeld. 

GEVOELIGHEIDSREGELING 

De grootstc gevoeligheid vcrkrijgt 
men, als knop „T” geheel rcchtsom 
is gedraaid. In dezen stand kan men 
de i nstclling met grootc nauwkeurig- 
heid verrichten. Bij snellc metingen 
is bet echter aan te bevclcn, knop - ^ 
lets naar links te draaien. Dit ik_ 
ook van bclang bij meting van capa- 
citeiten of spoelen met cen vcrlies- 
weerstand, daar men anders geen 
minimum zou bemerken, zoo lang de 
weerstanden nog niet in evcnwicht 
zijn gebracht 

Tenslotte is een verklcining van de 
gevoeligheid aan te bevclcn, als men 
een geheel onbekende capaciteit of 
weerstand wil meten. Men begint 
dan in een willckeurig bereik en 
regelt knop „T” zoodanig, dat de 
armen van ongeveer 6 mm breed 
zijn. Draait men knop „V” nu rechts- 
om en worden de armen van het 
kruis smaller, zonder dat echter ecu 
scherp minimum wordt bereikt, dan 
duidt dit er op, dat een hooger meet- 
bereik moct worden ingeschakeld.\^ 
Worden de armen echter smaller als 
knop „V” linksorn wordt gedraaid, 
dan moet een lager bereik worden 
ingeschakeld. 
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c/ Meting van elecfeolytische con- 
densatoren. 

* 

Knop wordt op openbrugscha- 
keling gezet en de te meten condensa- 
tor tusschen de klemmen „C” ge- 
schakeld. Tusschen en sluic 
men een / (verliesvrijen) standaard- 
condciisator met een geijkten regel- 
weerstand in serie aan. De reeel- 
weerstand wordt eerst op 0 gezet. 
wordt nu zoo ingesteld, dat de 

C 'ifmen van het kruis zoo smal 

tnogelijk zijn. Hierbij moet men 
knop iets linksom draaien. Kan 
men een scherpen nulstand niet be- 
reiken, dan is dit een bewijs, dat 
een verliesweerstand aanwezig is. 
De nauwkeurige nulinstelling ver- 




Metlng van electrolytische condensatoren 



krijgt men dan door den weerstand 
bij te regelen. De capaciteit van den 
electrolytischen condensator is gelijk 
.^'an de schaalaf lezing vermenigvuldigd 
met de standaardcapacitejt, en de 
inwendige weerstand van den electro- 
lytischeii condensator gelijk aan: 

schaalak~zing weer- 

° Stand. 

d. Metingen aan spoelen 

De onbekende spoel wordt tusschen 
de klemmen aangesloten, „S” 



op openbrugschakeling gezet en, een 
standaardspoel met een geijkten 
regelbaren weerstand in serie op „1” 
en aangesloten. Na instelling van 
,,V” en naregelen van den weerstand 
tot het bereiken van de minimale 




breedte van wordt de zelf- 

inductie van de onbekende spoel 
gevonden uit: schaalaf lezing X stan- 
daard-zelfinductie, en de weerstand 
van de onbekende spoel: schaalaf le- 
zing X totaal aanwezige weerstand 
(totaal aanwezige weerstand = weer- 
stand van de standaatdspoel + 
waarde van den regelweerstand). 
Van twee tusschen en 

aangesloten gelijke spoelen 
kail men een kortsluiting in de wik- 
iteling cenvoudig daardoor constatee- 
ren, dat men in dit geval met 
geen scherp minimum van de armen 
van het kruis kan instellen. Deze me- 
tingen worden bij voorkeur met cen 
hoogere frequentie (b.v. 500 Hz) ge-- 
daan. 

PROCENTSCHAAL 

Bij het meten van groote aantallen 
weerstanden, condensatoren en spoe- 
len' is het soms gewenscht snel vast 
te stellen of de waarden van de 
onderdeelen binnen een bepaalde 
tolerantie blijven. In stand van 
knop kan met de meetbrug snel 



Archief RadioDatabase.nl 

„1” en ,,2”. Nadat men met 

behulp van kiiop „V” op minimale 
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Metcii van weerstanden grooter dan 
1 0 megohm 



breedte heeft ingesteld, verkrijgt 
men de waarde uit de schaalaflezing 
vermentgvuldigd met' de waarde van 
den standaardweerstand, 

Bij het meten van den weerstand van 
clectrolyten en andere oplossingen 
ga men op dezelfde manier te werk. 
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Meten van weerstand aan electrolyten 



Het is hierbij aan te bevelen, voor de 
voeding een spanningsbron met een 
lioogere frequence (b.v. 500 of 1000 
Hz) te gebruiken, om electrolyse of 
polarisatie te voorkomen. 

b. Meting van capaciteiten 

Eerst stelt men knop op bet 

gewenschte meetbereik in; 

Stand 100 n/iF voor capaciteiten 

von 10 — "1000 

Stand 10000 voor capaciteiten 
van 1 000 jj. /iF — 0, 1 /iF 
Stand 1 /iF voor capaciteiten 

van 0,1 /iF — 10 juF 
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De onbekende capaciteit wordt op 
de met „C” gemerkte klemmen aan- 
gesloten. Met knop worden de 
armen van „U”'weer op de kleinstc 
breedte ingesteld; men berekent nu 
de waarde van de capaciteit uit de 
schaalaflezing, vermenigvuldigd met 
den stand van „S”. Bij meting van 
kleine capaciteitswaarden moet men 
eebter 10 /i/^F van de gevonden 
waarde aftrekken. Deze 10 /f/iF 
vormt de nauwkeurig ingestelde 
strooicapaciteit tusschen 
„3'\ Stand kan voor meting 

van capaciteiten kleiner dan 90 /i^F 
(tot ca. 1 ^^F) worden gebfuikt; 
bierbij moet de schaalaflezing met 
10 /mF worden vermenigvuldigd, 
zoodat men na instelling van „V” 
de waaVde uit; 

(schaalaflezing X 10 ///iF) — 10 /i^F 
verkrijgt. 

Voor bet meten van capaciteiten 
grooter dan IQ juF scbakelt men de 
onbekende capaciteit tusschen de 
klemmen en een overeenkom- 

stige scandaardcapaciteit tusschen 
,,2’’ en „3”. Knop „S” wordt nu 
op openbrugschakeling gezet en na 
instelling van wordt de capaci- 




viin L^lplCitcitCn grOOtcT dun 
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teit uit schaalaflezing X standaard' 
capaciteit gevonden. 
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SUPPLEMENT OP DE GEBRUIKSAANWIJZING 

VAN DE 



PHILIPS UNIVERSEELE MEETBRUG „PHILOSCOP" 

TYPE GM 4140 



Bij deze Meetbrug is het voeden met 
een hooaere freauentie (z'le onder 

u — — ~ 

het hoofdstuk „Beschrijving” in de 
^/''^bruiksaanwijzing) op eenvoudige 
wijze mc^elijk, doordat hierbij het 
bruggedcelte afzonderlijk kan worden 
gevoed. Men kan hiervoor zeer goed 
gebruik maken van den Philips 
Laagfrequcnc-Osdllacor GM 4260. 
Tezamcn met de Philips Dompelcel 
GM 4221 kan dcze combinatie zeer 
goed gebruikt worden voor het be- 
palen van het geleidingsvermogen 
van oplossingen, o.a. in de suiker- 
iiidustric voor het bepalcn van het 
aschgehaltc. 

Het voeden van het bruggedeelte 
met een hoogere frequentie is verder 
van belang bij het meten van spoe- 
len, waarbi; men behalvc van dc GM 
4260 ook gebruik kan maken van 
den Philips Laagfrequent-Oscillator 
.pM 2304, die men op elke ge- 
^enschte frequentie tusschen 15 Hz 
en 15 kHz kan instellen (vOOr dit 
meetapparaat vrage men ons nadere 
inlicht ingen). 

VOEDING VAN HET 

BRUGGEDEELTE 



ct; 



VWVfl. 






W WL L 



verwijderd door dc vier schroeven 
aan de onderzijde los te schroeven, 
waarna de isoladestrook kan worden 
weggenomen. 




Bij aOevering is de Meetbrug ingc- 
steld voor voeding van het brugge- 
deelte met de netfrequentie. Voor 
het voeden van het bruggedeelte 
met een hoogere frequentie verwij- 
dert men de twee schroeven A en 
B. Een spanning van 2 V met een 
hoogere frequentie wordt dan toe- 
gevoerd aan de klemmen „1” en 
bovenop de Meetbrug. Een spanning 
met een frequentie van ca. 1000 Hz 
kan hiertoe worden geleverd door 
den Laagfrequent-Oscillator GM 
4260 (klemmen „1000^/’). 2ie hier- 
voor ook de desbetreffende gebruiks- 

f-Ti *-ir* XT’rvrvv 1 % 1 1 1 TT’T 

CACAIi VY Zh.J. 1 Lg« V V/WL Ilt^L Vy^lLICLLW 

den van het bruggedeelte met de 
netfrequentie kan men de klemmen 
en „3’* met dc klemmen ,,50%” 
van den Oscillator verbinden, waar- 
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bij dan de 1000 Hz oscillator met 
den knop moet warden uitgescha- 
keld. Wil men blijvend overgaan 
op voeding met de netfrequentie dan 
brengt men de twee schroeven A en 
B weer aan. 

Na bet omschakclen voor de juistc 
netspanning en het instellen voor de 
voeding van het bruggedeclte moet 
de isolatiestrook weer zorgvuldig 
op zijn plaats worden aangebracht, 
waarna de bodem weer wordt vast- 
geschroefd. 

EENIGE VERDERE 
TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

Bij metingcn Op plaatsen waar gecn 
electrlsch licht is, kan dc Philips 
Universccle Meetbrug ,,Philoscop'’ 
uit cen 6-V accu worden gevoed met 
bchulp van den Philips Trillerom- 
vormer GM 4226. Dit zal b.v. van 
belang zijn bij metingen aan kabcls 
en aardleidingen. Voor de aansluiting 
zie men de gcbruiksaanwijzing van 
de GM 4226. Voor plaatsen waar 
alleen een gelijkstroomnet aanwezig 
is, kan men gebruik maken van den 



Philips Trilleromvormer „Vibraphir^ 
type No. 7710 (yoor gelijkstroom- 
netten van 1 10-1 45 V) of type 
No. 7711 (voor g elij kst room nett en 
van 200-245 V). 

De aandacht wordt crop gevestigd, 
dat de trillcroravormers geen zuiver 
sinusvormige spanning leveren, zoo 
dat men voor metingen, waarbij het 
bruggcdeelte door een zuiver sinus- 
vormige spanning moet worden 
gevoed (b.v. capaciteitsmetingen), 
gebruik moet maken van de 1000 
Irequentie van den L.F. Oscillaton 
GM 4260 voor de brugvoeding (zie 
desbetreffende gcbruiksaanwijzing). 

OPMERKING 

Bij het meten van impedanties, die 
aan een zijdc gcaard zijn (b.v. de 
capaciteit van een kabelader tegen 
den gcaarden mantel), wordt de bui- 
tenste klem met aarde of met de 
geaarde pool verbonden. De aard- 
kleni van de Meetbrug mag hierbij 
nlet worden geaard, terwijl de Meet- 
brug geisoleerd moet worden opgc- 
steld, b.v. op een glasplaat. 
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Supplement op ki> C7S 10,2-2? 
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